DESCRIPCION

Los 30 discos de fono van intercalados entre 29 PLATOS de ALUMINIO (C-544), colocados de menor a mayor. La base principal de la selec-
cion es cortar la pila asi formada por medio de 3 ELEVADORES (T-560) que se distancian del centro a una medida deferminada por el sistema
BUSCADOR (C-508P), correspondiendo exactamente con el didmetro de cada plato a cada seleccién.

Los ELEVADORES tienen movimiento de abajo a arriba, porgue van montados en un TRIPODE (T-538P) mandado por el MOTOR de
ARRASTRE (MA-3) a través del HUSILLO (T-557).

Este movimiento se utiliza para obtener todos los movimientos necesarios en el mecanismo, es decir:
A) Proceso de separacién de los discos (seleccién).
B) Movimiento del brazo (rotacién y puesta sobre el disco).

C) Mando de todos los interruptores eléctricos.

A) SELECCION

La cara frontal del mecanismo estd provista de 30 TOPES (CH-18) dispuestos concéntricos con el EJE CENTRAL (T-501). Estos topes pueden
ser metidos por el NUCLEO (T-554) de la BOBINA (DS-4P) fijada sobre el SELECTOR (C-507).

Cada tope lleva un MUELLE SELECTOR (K-225) y un PASADOR (V-85) en la parte superior para accionar a una de las PALANCAS de
PUESTA EN MARCHA (C-579) que se encargan de cerrar el contacto B (L.P.M.). Estas palancas giran sobre BOLAS (V-97) y ocupan su posicién

de reposo por la accién de los MUELLES (V-100).

El selector se acciona por medio del CUADRANTE PLASTICO (C-557). La posicién de este SELECTOR (C-507) hace coincidir a la bobina
con el tope a que corresponde el nimero que aparece en la ventanilla.

La bobina es alimentada a través de un CABLE FLEXIBLE (Ca. DS-4P).

BUSCADOR P

El buscador gira sobre el eje central y lleva en un extremo un PICO (BU-5) articulado con su MUELLE (K-225) que encuentra en su reco-
rrido los fopes que se han metido.






